
METAL FASTENERS CO., LTD. 
CLINCHING STUDS HEAVY HEAD 大頭壓鉚螺釘  

重荷重用クリンチングスタッド 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Material 材質：Steel 鋼 スチール (MFHFH) / Stainless Steel 不鏽鋼 ステンレス鋼 (MFHFHS) 

Finish 表面 : Cr3+ Zinc 三價鋅 三価亜鉛メッキ (MFHFH) / Plain 原色 (MFHFHS) 脱脂 

MFHFH / MFHFHS                          Dimensions: ISO metric /mm 

Part Code 
產品編號 

品番 

Thread 
Sizes 

螺紋尺寸 

呼び径 x 

ピッチ 

H 
±0.25 

S 
Max. 

T 
Max. 

Min. Sheet 
Thickness 
最小板厚 

Hole size 
in sheet 
板孔徑 

取付穴径 

+0.13 

L 長度／長さ 

±0.4  

MFHFH-M5 
MFHFHS-M5 

M5x0.8 7.8 2.7 1.14 1.3 5 15 20 25 30 35 40 50 

MFHFH-M6 
MFHFHS-M6 

M6x1.0 9.4 2.8 1.27 1.5 6 15 20 25 30 35 40 50 

MFHFH-M8 
MFHFHS-M8 

M8x1.25 12.5 3.5 1.78 2 8 15 20 25 30 35 40 50 

MFHFH-M10 
MFHFHS-M10 

M10x1.5 15.7 4.1 2.29 2.3 10 15 20 25 30 35 40 50 

Dog point styles are available on request 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFHFH / MFHFHS 

 

Dog Point 狗尾形式 棒先形狀 

 



PERFORMANCE DATE 性能數據表 

MFHFH / MFHFHS                        Dimensions: ISO metric /mm 

TYPE 

產品種類 

品番 

Thread Size 

螺紋尺寸 

呼び径 x 

ピッチ 

Test Sheet 

Thickness & 

Material 

板厚及材料 

板厚／相手母材 

Sheet 

Hardness 

HRB  

最大板硬度 

Installation 

(KN) 

安裝力 

圧入加力 

Push-out 

(N) 

推力 

耐押抜力 

Torque-out 

(N*m) 

扭力 

トルク 

MFHFH 

M5x0.8 

1. 5mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
15 13 800 5.4 

1.5mm Steel 鋼板 

スチール 
65 26 1500 7.6 

MFHFHS 

1. 62mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
35 12.4 800 5.4 

1.47mm Steel 鋼板 

スチール 
54 21.7 1500 6.4 

MFHFH 

M6x1.0 

1. 5mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
43 29 1270 14 

1.5mm Steel 鋼板 

スチール 
59 33 1750 14 

MFHFHS 

1. 62mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
35 15.4 1270 11 

1.6mm Steel 鋼板 

スチール 
45 24.6 1750 11 

MFHFH 

M8x1.25 

2.3mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
39 35.6 1700 30 

2.3mm Steel 鋼板 

スチール 
58 44.5 2200 30 

MFHFHS 

2.23mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
44 24.4 1700 20 

2.48mm Steel 鋼板 

スチール 
43 37.8 2100 20 

MFHFH 

M10x1.5 

2.3mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
39 53.3 2445 36 

2.3mm Steel 鋼板 

スチール 
58 80 3470 49 

MFHFHS 

2.3mm Al. 鋁板 

アルミニウム 
44 44.4 2445 36 

2.3mm Steel 鋼板 

スチール 
44 57.7 3470 36 

 

 

 

 


